
附件一

安全评价机构信息公开表

	机构名称
	湖南省煤炭科学研究院有限公司

	统一社会信用代码/注册号
	91430000444876361R

	办公地址
	湖南省长沙市雨花区井湾路658号
	邮政编码
	410004

	机构信息公开网址
	http://www.hncoal.com/
	法定代表人
	陈红斌

	联系人
	申广君
	联系电话
	13755032958

	专职技术负责人
	申广君、杨静
	过程控制

负责人
	刘永红、赵鹏涛

	资质证书编号
	APJ-（湘）-030
	发证日期
	2025年08月25日

	资质证书批准部门
	湖南省应急管理厅
	有效日期
	2030年08月24日

	业务范围

	煤炭开采业；金属、非金属矿及其他矿采选业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业。

	本机构的安全评价师

	姓 名
	专 业
	证书号码
	姓 名
	专 业
	证书号码

	申广君
	采矿
	1802004010100006
	孙 强
	水工结构
	0800000000303323

	杨 静
	安全
	1802004010100033
	俞文龙
	安全
	1200000000300004

	刘永红
	采矿
	2002000000100406
	张 杰
	化工工艺
	1500000000300332

	徐东方
	安全
	1702004010103257
	星洪亮
	化工工艺
	1915080000313367

	陈家党
	机械/化工工艺
	1802004010100449
	赵 斌
	化工工艺
	1700000000301255

	周 峰
	电气
	2017000000103644
	詹春洪
	自动化
	1922011202304847

	许 骏
	安全
	1717000000103319
	陈 滔
	安全/通风
	1802004010303361

	李培栋
	地质
	0800000000101833
	魏佳男
	安全/采矿
	1802004010303362

	赵鹏涛
	安全
	1802004010200104
	熊 颖
	安 全
	1600000000301543

	覃佐亚
	安全
	1802004010200105
	刘玉洲
	化工工艺
	2015080003305993

	陈西正
	矿建
	1800000000201267
	苏 震
	通 风
	1500000000302105

	朱向东
	机械
	0800000000207172
	宫兴键
	机 械
	1700000000300471

	袁 悦
	矿建
	1700000000201052
	高建伟
	采 矿
	1100000000302628

	李 剑
	化工工艺
	1800000000201136
	王 超
	化工工艺
	1915080000323102

	张 斌
	安全
	0800000000205627
	彭勍波
	采 矿
	注册安全工程师43240395320

	孙晓静
	化工工艺
	0800000000202723
	吴永红
	机 械
	注册安全工程师43250407378

	刘瑞华
	自动化
	1100000000201720
	刘 斌
	电气
	注册安全工程师43210269792

	胡彩菊
	环境工程
	1800000000200415
	
	
	


附件二

安全生产检测检验机构信息公开表
	机构名称
	湖南中洋检测鉴定技术服务有限公司

	统一社会信用代码/注册号
	91430100MA4R3X1R2T

	通信地址
	湖南省长沙市岳麓区学士街道洋湖创富中心1栋607
	邮政编码
	414000

	实验室地址
	湖南省长沙市岳麓区学士街道洋湖创富中心1栋607
	邮政编码
	414000

	机构信息公开网址
	http://www.hnzylab.com
	法定代表人
	杨华

	机构联系人
	张延平
	联系电话
	18975177707

	主持检测检验工作负责人
	张延平
	技术负责人
	张延平

	资质证书编号
	湘应急2501
	发证日期
	2025年10月14日

	资质证书批准部门
	湖南省应急管理厅
	有效日期
	2035年10月13日

	批准的业务范围

	序
号
	类别(产品/项目/参数)
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	缠绕式
矿井
提升机
	1.1
	机房或硐室的照明装置，司机位操作位置处的照度，应急照明设施
	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	1.2
	操作位置处的噪声
	
	
	

	
	
	1.3
	提升机机房或硐室内无爆炸介质，机房或硐室内的环境温度、操作和维护空间
	
	
	

	
	
	1.4
	影响安全的外露旋转构件（如联轴节、开式齿轮等）的防护装置
	
	
	

	
	
	1.5
	竖井用罐笼每层允许乘罐人数和最大载重量井口公布
	
	
	

	
	
	1.6
	机房或硐室不应存放易燃、易爆和有毒物品，机房或硐室配备的灭火器，设备的防护栅栏、警示牌
	
	
	

	
	
	1.7
	机房或硐室内悬挂的岗位责任制和操作规程以及提升机的技术特征、制动系统图、电气原理图等
	
	
	

	
	
	1.8
	提升机的主轴和卷筒的缺陷
	
	
	

	
	
	1.9
	提升机卷筒上缠绕钢丝绳的层数
	
	
	

	
	
	1.10
	卷筒上缠绕2层或2层以上钢丝绳时卷筒边缘的高度和带绳槽的衬垫
	
	
	

	
	
	1.11
	提升机的卷筒、天轮的最小直径与钢丝绳直径之比
	
	
	

	
	
	1.12
	提升机的天轮、卷筒上绕绳部分的最小直径与钢丝绳中最粗钢丝的直径之比
	
	
	

	
	
	1.13
	钢丝绳绳头在卷筒上的固定
	
	
	

	
	
	1.14
	天轮的轮缘高度及衬垫的固定和磨损
	
	
	

	
	
	1.15
	提升机实际运行的最大速度及最大加速度、减速度
	
	
	

	
	
	1.16
	钢丝绳最大静张力和最大静张力差的实际测算值
	
	
	

	
	
	1.17
	提升机的定车装置
	
	
	

	
	
	1.18
	提升机深度的指示器
	
	
	

	
	
	1.19
	竖井单绳提升的乘人容器应装设防坠器
	
	
	

	
	
	1.20
	工作制动系统和安全制动系统
	
	
	

	
	
	1.21
	制动力矩
	
	
	

	
	
	1.22
	安全制动时的制动减速度
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	缠绕式
矿井
提升机
	1.23
	制动闸瓦与制动轮或制动盘的接触面积
	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	1.24
	闸瓦与制动轮或制动盘的间隙
	
	
	

	
	
	1.25
	安全制动装置的空动时间
	
	
	

	
	
	1.26
	制动轮的径向跳动值或制动盘的端面跳动值
	
	
	

	
	
	1.27
	制动轮或制动盘表面的沟纹
	
	
	

	
	
	1.28
	制动盘两侧或制动轮上不应有降低摩擦系数的介质（如油、水等）
	
	
	

	
	
	1.29
	液压站的过压保护装置、超温保护装置及油温温升和最高油温
	
	
	

	
	
	1.30
	液压站的残压
	
	
	

	
	
	1.31
	液压站的调压性能
	
	
	

	
	
	1.32
	过卷保护装置
	
	
	

	
	
	1.33
	过速保护装置
	
	
	

	
	
	1.34
	限速保护装置
	
	
	

	
	
	1.35
	闸间隙保护装置
	
	
	

	
	
	1.36
	松绳保护装置
	
	
	

	
	
	1.37
	减速功能保护装置
	
	
	

	
	
	1.38
	深度指示器失效保护装置
	
	
	

	
	
	1.39
	过负荷及无电压保护装置
	
	
	

	
	
	1.40
	过卷保护装置、过速保护装置、限速保护装置和减速功能保护装置的双线形式
	
	
	

	
	
	1.41
	竖井罐笼提升系统、竖井箕斗提升系统及斜井提升系统的信号装置
	
	
	

	
	
	1.42
	升降人员和主要井口提升机的信号装置的直接供电线路
	
	
	

	
	
	1.43
	信号回路闭锁情况
	
	
	

	
	
	1.44
	提升机电动机的绝缘电阻
	
	
	

	
	
	1.45
	电动机、电控设备的外壳接地及接地电阻
	
	
	

	
	
	1.46
	提升用钢丝绳必须采用取得矿用安全标志的重要用途钢丝绳
	
	
	

	
	
	1.47
	竖井用提升机钢丝绳与提升容器的连接装置
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	2
	矿井
提升绞车
	2.1
	机房或硐室的照明装置，司机位操作位置处的照度，应急照明设施
	AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	2.2
	操作位置处的噪声
	
	
	

	
	
	2.3
	机房或硐室内无爆炸介质，机房或硐室内的环境温度、操作和维护空间
	
	
	

	
	
	2.4
	影响安全的外露旋转构件（如联轴节、开式齿轮等）的防护装置
	
	
	

	
	
	2.5
	竖井用罐笼每层允许乘罐人数和最大载重量井口公布
	
	
	

	
	
	2.6
	机房或硐室不应存放易燃、易爆和有毒物品，机房或硐室配备的灭火器，设备的防护栅栏、警示牌
	
	
	

	
	
	2.7
	机房或硐室内悬挂岗位责任制和操作规程
	
	
	

	
	
	2.8
	提升绞车主轴和卷筒的缺陷
	
	
	

	
	
	2.9
	提升绞车卷筒上缠绕钢丝绳的层数
	
	
	

	
	
	2.10
	卷筒上缠绕2层或2层以上钢丝绳时卷筒边缘的高度和带绳槽的衬垫
	
	
	

	
	
	2.11
	钢丝绳绳头在卷筒上的固定
	
	
	

	
	
	2.12
	天轮的轮缘高度及衬垫的固定和磨损
	
	
	

	
	
	2.13
	提升绞车实际运行的最大速度及最大加速度、减速度
	
	
	

	
	
	2.14
	钢丝绳最大静张力和最大静张力差的实际测算值
	
	
	

	
	
	2.15
	提升绞车的定车装置
	
	
	

	
	
	2.16
	提升绞车深度指示器的要求
	
	
	

	
	
	2.17
	竖井单绳提升的乘人容器应装设防坠器
	
	
	

	
	
	2.18
	工作制动系统和安全制动系统
	
	
	

	
	
	2.19
	提升绞车在制动状态时所产生的制动力矩
	
	
	

	
	
	2.20
	提升绞车安全制动时的制动减速度
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	2
	矿井
提升绞车
	2.21
	制动闸瓦与制动轮或制动盘的接触面积
	AQ2022-2008

《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	2.22
	闸瓦与制动轮或制动盘的间隙
	
	
	

	
	
	2.23
	安全制动装置的空动时间
	
	
	

	
	
	2.24
	制动轮的径向跳动值或制动盘的端面跳动值
	
	
	

	
	
	2.25
	制动轮或制动盘表面的沟纹
	
	
	

	
	
	2.26
	制动盘两侧或制动轮上不应有降低摩擦系数的介质（如油、水等）
	
	
	

	
	
	2.27
	液压站的过压保护装置、超温保护装置及油温温升和最高油温
	
	
	

	
	
	2.28
	液压站的残压
	
	
	

	
	
	2.29
	液压站的调压性能
	
	
	

	
	
	2.30
	过卷保护装置
	
	
	

	
	
	2.31
	过负荷及无电压保护装置
	
	
	

	
	
	2.32
	深度指示器失效保护装置
	
	
	

	
	
	2.33
	竖井罐笼提升系统、竖井箕斗提升系统及斜井提升系统的信号装置
	
	
	

	
	
	2.34
	升降人员和主要井口提升机信号装置的直接供电线路
	
	
	

	
	
	2.35
	提升绞车电动机的绝缘电阻
	
	
	

	
	
	2.36
	电动机、电控设备的外壳接地及接地电阻
	
	
	

	
	
	2.37
	提升用钢丝绳必须采用取得矿用安全标志的重要用途钢丝绳
	
	
	

	
	
	2.38
	竖井用提升绞车钢丝绳与提升容器的连接装置
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	3
	摩擦式
矿井
提升机
	3.1
	机房或硐室的照明装置，司机操作位置处的照度，应急照明设施
	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	3.2
	操作位置处的噪声
	
	
	

	
	
	3.3
	提升机机房或硐室内无爆炸介质，机房或硐室内的、环境温度、操作和维护空间
	
	
	

	
	
	3.4
	影响安全的外露旋转构件（如联轴节、开式齿轮等）的防护装置
	
	
	

	
	
	3.5
	竖井用罐笼每层允许乘罐人数和最大载重量井口公布
	
	
	

	
	
	3.6
	机房或硐室不应存放易燃、易爆和有毒物品，机房或硐室配备的灭火器，设备的防护栅栏、警示牌
	
	
	

	
	
	3.7
	机房或硐室内悬挂的岗位责任制和操作规程以及提升机的技术特征、制动系统图、电气原理图等
	
	
	

	
	
	3.8
	提升机的主轴和摩擦轮的缺陷
	
	
	

	
	
	3.9
	摩擦轮、天轮、导向轮的最小直径与钢丝绳直径之比
	
	
	

	
	
	3.10
	摩擦轮、天轮、导向轮的最小直径与钢丝绳中最粗钢丝直径之比
	
	
	

	
	
	3.11
	提升机实际运行的最大速度及最大加速度、减速度
	
	
	

	
	
	3.12
	深度指示器
	
	
	

	
	
	3.13
	工作制动系统和安全制动系统
	
	
	

	
	
	3.14
	制动力矩
	
	
	

	
	
	3.15
	安全制动时的制动减速度
	
	
	

	
	
	3.16
	制动闸瓦与制动轮或制动盘的接触面积
	
	
	

	
	
	3.17
	闸瓦与制动轮或制动盘间的间隙值
	
	
	

	
	
	3.18
	安全制动装置的空动时间
	
	
	

	
	
	3.19
	制动轮的径向跳动或制动盘的端面跳动值
	
	
	

	
	
	3.20
	制动轮或制动盘表面的沟纹
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	3
	摩擦式
矿井
提升机
	3.21
	制动盘两侧或制动轮上不应有降低摩擦系数的介质（如油、水等）
	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	3.22
	液压站的过压保护装置、超温保护装置及油温温升和最高油温
	
	
	

	
	
	3.23
	液压站的残压
	
	
	

	
	
	3.24
	液压站的调压性能
	
	
	

	
	
	3.25
	过卷保护装置
	
	
	

	
	
	3.26
	过速保护装置
	
	
	

	
	
	3.27
	限速保护装置
	
	
	

	
	
	3.28
	闸间隙保护装置
	
	
	

	
	
	3.29
	减速功能保护装置
	
	
	

	
	
	3.30
	深度指示器失效保护装置
	
	
	

	
	
	3.31
	过负荷及无电压保护装置
	
	
	

	
	
	3.32
	过卷保护装置、过速保护装置、限速保护装置和减速功能保护装置的双线形式
	
	
	

	
	
	3.33
	竖井罐笼提升系统和竖井箕斗提升系统的信号装置
	
	
	

	
	
	3.34
	升降人员和主要井口提升机信号装置的直接供电线路
	
	
	

	
	
	3.35
	信号回路闭锁情况
	
	
	

	
	
	3.36
	提升机电动机的绝缘电阻
	
	
	

	
	
	3.37
	电动机、电控设备的外壳接地及接地电阻
	
	
	

	
	
	3.38
	提升用钢丝绳必须采用取得矿用安全标志的重要用途钢丝绳
	
	
	

	
	
	3.39
	竖井用提升机钢丝绳与提升容器的连接装置
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	4
	竖井
防坠器
	4.1
	防坠器检查
	AQ2019-2008

《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》
	
	现场

	
	
	4.2
	静负荷试验
	
	
	

	
	
	4.3
	静负荷试验抓捕器下滑距离
	
	
	

	
	
	4.4
	静负荷试验时缓冲绳不得有拉动现象
	
	
	

	
	
	4.5
	脱钩试验制动情况
	
	
	

	
	
	4.6
	脱钩试验两组抓捕机构制动时的动作时间差（用提升容器通过的距离表示）
	
	
	

	
	
	4.7
	脱钩试验防坠器动作空行程时间
	
	
	

	
	
	4.8
	脱钩试验防坠器下滑距离
	
	
	

	
	
	4.9
	脱钩试验时提升容器相对于井架下落高度
	
	
	

	
	
	4.10
	实际最大重载脱钩试验时缓冲钢丝绳从缓冲器中拉出的长度
	
	
	

	
	
	4.11
	脱钩试验时防坠器制动过程中的负加速度
	
	
	

	
	
	4.12
	脱钩试验时防坠器制动过程持续时间
	
	
	

	5
	主排水泵
排水系统
	5.1
	机房温度
	AQ2029-2010

《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》
	
	现场

	
	
	5.2
	照明设施
	
	
	

	
	
	5.3
	值班位置噪声
	
	
	

	
	
	5.4
	接地电阻
	
	
	

	
	
	5.5
	排水泵起动时间
	
	
	

	
	
	5.6
	振动
	
	
	

	
	
	5.7
	排水泵噪声
	
	
	

	
	
	5.8
	转速
	
	
	

	
	
	5.9
	电动机输入电流
	
	
	

	
	
	5.10
	排水泵的排水能力
	
	
	

	
	
	5.11
	排水管路排水能力
	
	
	

	
	
	5.12
	排水泵扬程
	
	
	

	
	
	5.13
	运行工况点效率
	
	
	

	
	
	5.14
	吨水百米电耗
	
	
	

	
	
	5.15
	排水泵性能曲线
	
	
	

	
	
	5.16
	运行状况
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	6
	主通风机
	6.1
	矿用产品安全标志
	AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机安全检验规范》
	
	现场

	
	
	6.2
	零部件和紧固件
	
	
	

	
	
	6.3
	刹车装置
	
	
	

	
	
	6.4
	润滑系统
	
	
	

	
	
	6.5
	结构
	
	
	

	
	
	6.6
	电动机运行功率
	
	
	

	
	
	6.7
	接地电阻
	
	
	

	
	
	6.8
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	6.9
	叶片径向间隙值
	
	
	

	
	
	6.10
	安全保护及设施
	
	
	

	
	
	6.11
	监测用仪器仪表
	
	
	

	
	
	6.12
	振动
	
	
	

	
	
	6.13
	备用电动机
	
	
	

	
	
	6.14
	噪声
	
	
	

	
	
	6.15
	轴承温度
	
	
	

	
	
	6.16
	效率
	
	
	

	7
	 提升
钢丝绳
	7.1
	钢丝绳产品质量保证或证明资料及矿用产品安全标志相关证明
	AQ2026-2010

《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》
	
	实验室

	
	
	7.2
	提升钢丝绳应为重要用途钢丝绳
	
	
	

	
	
	7.3
	钢丝绳直径
	
	
	

	
	
	7.4
	钢丝绳的外观结构、外观状况
	
	
	

	
	
	7.5
	钢丝绳锈蚀、损伤和外层钢丝松动或断股检查
	
	
	

	
	
	7.6
	钢丝直径
	
	
	

	
	
	7.7
	钢丝的表面状态
	
	
	

	
	
	7.8
	钢丝反复弯曲试验
	
	
	

	
	
	7.9
	钢丝破断拉力检验
	
	
	

	
	
	7.10
	钢丝扭转试验（仅限于新钢丝绳悬挂前）
	
	
	

	
	
	7.11
	不合格钢丝的断面积
	
	
	

	
	
	7.12
	安全系数
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	8
	固定式空气压缩机
	8.1
	安装环境
	AQ2055-2016

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第1部分：固定式空气压缩机》
	
	现场

	
	
	8.2
	安全防护
	
	
	

	
	
	8.3
	消防措施
	
	
	

	
	
	8.4
	值班机房噪声
	
	
	

	
	
	8.5
	润滑油闪点
	
	
	

	
	
	8.6
	润滑系统密封
	
	
	

	
	
	8.7
	润滑油压力表
	
	
	

	
	
	8.8
	润滑油欠压保护装置
	
	
	

	
	
	8.9
	润滑油超温保护装置
	
	
	

	
	
	8.10
	冷却系统
	
	
	

	
	
	8.11
	冷却器
	
	
	

	
	
	8.12
	储气罐安全装置
	
	
	

	
	
	8.13
	截止阀及储气罐压力释放装置
	
	
	

	
	
	8.14
	储气罐压力指示仪表
	
	
	

	
	
	8.15
	止回阀
	
	
	

	
	
	8.16
	放空管
	
	
	

	
	
	8.17
	储气罐温度
	
	
	

	
	
	8.18
	系统压力指示仪表
	
	
	

	
	
	8.19
	排气压力
	
	
	

	
	
	8.20
	排气压力控制
	
	
	

	
	
	8.21
	出口安全阀
	
	
	

	
	
	8.22
	末级出口的安全阀
	
	
	

	
	
	8.23
	排气超温保护装置
	
	
	

	
	
	8.24
	曲轴箱油温
	
	
	

	
	
	8.25
	停车复位
	
	
	

	
	
	8.26
	运转状态
	
	
	

	
	
	8.27
	振动
	
	
	

	
	
	8.28
	转速
	
	
	

	
	
	8.29
	容积流量
	
	
	

	
	
	8.30
	输入比功率
	
	
	

	
	
	8.31
	输入电流
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	9
	移动式空气压缩机
	9.1
	管路连接密封性
	AQ2056-2016

《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范第2部分：移动式空气压缩机》

	
	现场

	
	
	9.2
	安全防护
	
	
	

	
	
	9.3
	润滑油闪点
	
	
	

	
	
	9.4
	润滑油压力表
	
	
	

	
	
	9.5
	润滑油欠压保护装置
	
	
	

	
	
	9.6
	润滑油超温保护装置
	
	
	

	
	
	9.7
	冷却系统
	
	
	

	
	
	9.8
	外接储气罐安全装置
	
	
	

	
	
	9.9
	截止阀及储气罐压力释放装置
	
	
	

	
	
	9.10
	外接储气罐压力指示仪表
	
	
	

	
	
	9.11
	止回阀
	
	
	

	
	
	9.12
	放空管
	
	
	

	
	
	9.13
	外接储气罐温度
	
	
	

	
	
	9.14
	压力指示仪表
	
	
	

	
	
	9.15
	排气压力
	
	
	

	
	
	9.16
	排气压力控制
	
	
	

	
	
	9.17
	末级出口的安全阀
	
	
	

	
	
	9.18
	排气超温保护装置
	
	
	

	
	
	9.19
	曲轴箱油温
	
	
	

	
	
	9.20
	运转状态
	
	
	

	
	
	9.21
	转速
	
	
	

	
	
	9.22
	容积流量
	
	
	

	
	
	9.23
	输入比功率
	
	
	

	
	
	9.24
	输入电流
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	10
	矿用自卸汽车
	10.1
	产品标牌
	AQ2027-2010

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》
	
	现场

	
	
	10.2
	外观
	
	
	

	
	
	10.3
	漏水检查
	
	
	

	
	
	10.4
	漏油检查
	
	
	

	
	
	10.5
	车速表指示误差
	
	
	

	
	
	10.6
	最小转弯直径
	
	
	

	
	
	10.7
	柴油机起动
	
	
	

	
	
	10.8
	柴油机运转
	
	
	

	
	
	10.9
	柴油机加、减速
	
	
	

	
	
	10.10
	柴油机停机装置
	
	
	

	
	
	10.11
	转向系统
	
	
	

	
	
	10.12
	方向盘操纵力
	
	
	

	
	
	10.13
	方向盘自由行程
	
	
	

	
	
	10.14
	转向轮自动回正
	
	
	

	
	
	10.15
	应急转向装置
	
	
	

	
	
	10.16
	制动装置配置
	
	
	

	
	
	10.17
	行车制动
	
	
	

	
	
	10.18
	应急制动
	
	
	

	
	
	10.19
	停车制动
	
	
	

	
	
	10.20
	灯光设置
	
	
	

	
	
	10.21
	前、后转向信号灯、危险警告信号灯及制动灯
	
	
	

	
	
	10.22
	前照灯
	
	
	

	
	
	10.23
	喇叭
	
	
	

	
	
	10.24
	轮胎
	
	
	

	
	
	10.25
	车架、车桥
	
	
	

	
	
	10.26
	离合器
	
	
	

	
	
	10.27
	变速器
	
	
	

	
	
	10.28
	传动轴
	
	
	

	
	
	10.29
	驱动桥
	
	
	

	
	
	10.30
	车身和驾驶室
	
	
	

	
	
	10.31
	车门和车窗
	
	
	

	
	
	10.32
	空气调节装置
	
	
	

	
	
	10.3311
	后视镜
	
	
	

	
	
	10.34
	刮水器
	
	
	

	
	
	10.35
	灭火装置
	
	
	

	
	
	10.36
	保护板
	
	
	

	
	
	10.37
	尾气排放
	
	
	

	
	
	10.38
	驾驶员耳边噪声
	
	
	

	
	
	10.39
	自卸机构
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	11
	矿用电梯
	11.1
	矿用产品安全标志
	AQ2058-2016

《金属非金属矿山在用矿用电梯安全检验规范》
	
	现场

	
	
	11.2
	制造资料
	
	
	

	
	
	11.3
	安装资料
	
	
	

	
	
	11.4
	改造、重大维修资料
	
	
	

	
	
	11.5
	使用资料
	
	
	

	
	
	11.6
	电气设备防护要求
	
	
	

	
	
	11.7
	安全部件防锈蚀
	
	
	

	
	
	11.8
	通道与通道门
	
	
	

	
	
	11.9
	机房或硐室的用途
	
	
	

	
	
	11.10
	地面开口
	
	
	

	
	
	11.11
	照明、插座与消防措施
	
	
	

	
	
	11.12
	主开关
	
	
	

	
	
	11.13
	断、错相保护
	
	
	

	
	
	11.14
	驱动主机
	
	
	

	
	
	11.15
	制动装置
	
	
	

	
	
	11.16
	紧急操作装置
	
	
	

	
	
	11.17
	限速器
	
	
	

	
	
	11.18
	接地
	
	
	

	
	
	11.19
	电气绝缘
	
	
	

	
	
	11.20
	轿厢上行超速保护装置
	
	
	

	
	
	11.21
	梯子间
	
	
	

	
	
	11.22
	顶部空间
	
	
	

	
	
	11.23
	导轨
	
	
	

	
	
	11.24
	层门地坎下端的井道壁
	
	
	

	
	
	11.25
	井道内防护
	
	
	

	
	
	11.26
	极限开关
	
	
	

	
	
	11.27
	电缆
	
	
	

	
	
	11.28
	井道照明
	
	
	

	
	
	11.29
	底坑设施与装置
	
	
	

	
	
	11.30
	底坑空间
	
	
	

	
	
	11.31
	限速器绳及张紧装置
	
	
	

	
	
	11.32
	缓冲器
	
	
	

	
	
	11.33
	对重下方空间的防护
	
	
	

	
	
	11.34
	轿顶电气装置
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	11
	矿用电梯
	11.35
	轿顶护栏
	AQ2058-2016

《金属非金属矿山在用矿用电梯安全检验规范》
	
	现场

	
	
	11.36
	轿厢安全窗（门）与防水措施
	
	
	

	
	
	11.37
	轿厢和对重间距
	
	
	

	
	
	11.38
	对重固定
	
	
	

	
	
	11.39
	轿厢面积
	
	
	

	
	
	11.40
	轿厢内铭牌
	
	
	

	
	
	11.41
	应急照明和紧急报警装置
	
	
	

	
	
	11.42
	地坎护脚板
	
	
	

	
	
	11.43
	超载保护装置
	
	
	

	
	
	11.44
	安全钳
	
	
	

	
	
	11.45
	悬挂装置、补偿装置的磨损、断丝、变形等情况
	
	
	

	
	
	11.46
	端部固定
	
	
	

	
	
	11.47
	补偿装置
	
	
	

	
	
	11.48
	旋转部件的防护
	
	
	

	
	
	11.49
	门地坎距离
	
	
	

	
	
	11.50
	门间隙
	
	
	

	
	
	11.51
	防止门夹人的保护装置
	
	
	

	
	
	11.52


	门的运行和导向
	
	
	

	
	
	11.53
	自动关闭层门装置
	
	
	

	
	
	11.54
	紧急开锁装置
	
	
	

	
	
	11.55
	门的锁紧
	
	
	

	
	
	11.56
	门的闭合
	
	
	

	
	
	11.57
	门刀、门锁滚轮与地坎间隙
	
	
	

	
	
	11.58
	乘人数公告
	
	
	

	
	
	11.59
	轿厢上行超速保护装置试验
	
	
	

	
	
	11.60
	耗能缓冲器试验
	
	
	

	
	
	11.61
	轿厢限速器-安全钳联动试验
	
	
	

	
	
	11.62
	对重限速器-安全钳联动试验
	
	
	

	
	
	11.63
	平衡系数试验
	
	
	

	
	
	11.64
	空载曳引力试验
	
	
	

	
	
	11.65
	运行试验
	
	
	

	
	
	11.66
	消防返回功能试验
	
	
	

	
	
	11.67
	矿用电梯的速度及加、减速度
	
	
	

	
	
	11.68
	上行制动试验
	
	
	

	
	
	11.69
	下行制动试验
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	12
	斜井
人车
	12.1
	车厢结构
	AQ2028-2010

《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》
	
	现场

	
	
	12.2
	车厢强度
	
	
	

	
	
	12.3
	部件完整性
	
	
	

	
	
	12.4
	车厢内表面
	
	
	

	
	
	12.5
	观察窗口
	
	
	

	
	
	12.6
	舒适系数
	
	
	

	
	
	12.7
	保护栏杆或保护链
	
	
	

	
	
	12.8
	防护措施
	
	
	

	
	
	12.9
	操纵机构位置
	
	
	

	
	
	12.10
	操纵结构完好要求
	
	
	

	
	
	12.11
	主牵引杆
	
	
	

	
	
	12.12
	开动弹簧和制动弹簧
	
	
	

	
	
	12.13
	联接装置
	
	
	

	
	
	12.14
	制动缓冲部件
	
	
	

	
	
	12.15
	支撑装置或减震装置
	
	
	

	
	
	12.16
	平道闭锁装置
	
	
	

	
	
	12.17
	制动装置
	
	
	

	
	
	12.18
	轮对
	
	
	

	
	
	12.19
	变坡运行要求
	
	
	

	
	
	12.20
	信号装置
	
	
	

	
	
	12.21
	信号牌
	
	
	

	
	
	12.22
	静止落闸试验
	
	
	

	
	
	12.23
	空行程时间
	
	
	

	
	
	12.24
	实际最大运行速度
	
	
	

	
	
	12.25
	全速落闸试验
	
	
	

	
	
	12.26
	全速落闸试验后的要求
	
	
	

	
	
	12.27
	运行稳定性
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	13
	地下矿山无轨运人车
	13.1
	整机

性能
	基本尺寸
	AQ2070-2019

《金属非金属地下矿山无轨运人车辆安全技术要求》
	
	现场

	
	
	
	
	最小转变半径
	
	
	

	
	
	
	
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	
	
	整机质量
	
	
	

	
	
	
	
	最小离地间隙
	
	
	

	
	
	
	
	车架摆动角
	
	
	

	
	
	
	
	行驶速度
	
	
	

	
	
	
	
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	13.2
	制动系统
	
	
	

	
	
	13.3
	操纵系统
	
	
	

	
	
	13.4
	传动系统
	
	
	

	
	
	13.5
	出口
	
	
	

	
	
	13.6
	驾驶室
	
	
	

	
	
	13.7
	乘人车厢
	
	
	

	
	
	13.8
	噪声
	
	
	

	
	
	13.9
	照明及信号装置
	
	
	

	
	
	13.10
	报警装置
	
	
	

	
	
	13.11
	尾气排放
	
	
	

	
	
	13.12
	消防装置
	
	
	

	
	
	13.13
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	13.14
	安全警示标志
	
	
	

	14
	地下
运矿车
	14.1
	整机几何参数
	AQ2065-2018

《地下运矿车安全检验规范》
	
	现场

	
	
	14.2
	最小转弯半径
	
	
	

	
	
	14.3
	行驶速度
	
	
	

	
	
	14.4
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	14.5
	车厢升降性能
	
	
	

	
	
	14.6
	驾驶室或顶棚
	
	
	

	
	
	14.7
	启动性能
	
	
	

	
	
	14.8
	操纵系统
	
	
	

	
	
	14.9
	消防装置
	
	
	

	
	
	14.10
	制动系统
	
	
	

	
	
	14.11
	传动系统
	
	
	

	
	
	14.12
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	14.13
	照明及信号
	
	
	

	
	
	14.14
	报警装置
	
	
	

	
	
	14.15
	噪声
	
	
	

	
	
	14.16
	尾气排放
	
	
	

	
	
	14.17
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	14.18
	安全警示标志 
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	15
	电力变

压器
	15.1
	绕组泄漏电流
	GB50150-2023《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》
	
	现场

	
	
	15.2
	绝缘油
	
	
	

	
	
	15.3
	线组直流电阻
	
	
	

	
	
	15.4
	变压比测定
	
	
	

	
	
	15.5
	变压器组别和极性
	
	
	

	
	
	15.6
	绝缘电阻和吸收比测量
	
	
	

	
	
	15.7
	介质损失角tgδ值
	
	
	

	
	
	15.8
	交流耐压
	
	
	

	
	
	15.9
	冲击合闸试验
	
	
	

	
	
	15.10
	噪声
	
	
	

	16
	高压电力电缆
	16.1
	绝缘电阻
	GB50150-2023《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》
	
	现场

	
	
	16.2
	泄漏电流
	
	
	

	
	
	16.3
	直(交)流耐压
	
	
	

	
	
	16.4
	相位检查
	
	
	

	17
	高压开关设备
	17.1
	外观及内部连接
	AQ/T2073-2019《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检测检验规范》
	
	现场

	
	
	17.2
	主回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	17.3
	辅助回路和控制回路绝缘电阻
	
	
	

	
	
	17.4
	断路器导电回路电阻
	
	
	

	
	
	17.5
	操作控制电压
	
	
	

	
	
	17.6
	断路器合闸时间、分闸时间和分、合闸同期性
	
	
	

	
	
	17.7
	主回路交流耐压
	
	
	

	
	
	17.8
	防止误操作功能
	
	
	

	
	
	17.9
	继电保护
	
	
	

	18
	电力绝缘安全工器具
	18.1
	泄漏电流
	AQ/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
	
	现场

	
	
	18.2
	工频耐压试验
	
	
	

	
	
	18.3
	携带式接地和短路装置成组直流电阻试验
	
	
	

	
	
	18.4
	验电器起动电压试验
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	19
	金属氧化物避雷器
	19.1
	绝缘电阻
	DL/T474.5-2018《现场绝缘试验实施导则 第五部分 避雷器试验》

DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》
	
	现场

	
	
	19.2
	直流1mA下电压值U1mA
	
	
	

	
	
	19.3
	0.75U1mA下的泄漏电流工频放电电压
	
	
	

	20
	货运架空索道
	20.1
	站房内防护
	AQ2057-2016

《金属非金属矿山在用货运架空索道安全检验规范》
	
	现场

	
	
	20.2
	站房口隔离设施
	
	
	

	
	
	20.3
	站房内通行区域
	
	
	

	
	
	20.4
	站房内灭火器
	
	
	

	
	
	20.5
	控制室噪声
	
	
	

	
	
	20.6
	控制室内责任制和安全规程
	
	
	

	
	
	20.7
	站房照明
	
	
	

	
	
	20.8
	索道线路安全防护措施
	
	
	

	
	
	20.9
	索道线路与障碍物
	
	
	

	
	
	20.10
	索道支架
	
	
	

	
	
	20.11
	索道支架爬梯
	
	
	

	
	
	20.12
	驱动轮与牵引索直径比
	
	
	

	
	
	20.13
	绳轮直径
	
	
	

	
	
	20.14
	索道最高运行速度
	
	
	

	
	
	20.15
	检修速度
	
	
	

	
	
	20.16
	正常启动加减速度
	
	
	

	
	
	20.17
	货车类型规格型号
	
	
	

	
	
	20.18
	索道运行
	
	
	

	
	
	20.19
	控制方式
	
	
	

	
	
	20.20
	紧急停车按钮
	
	
	

	
	
	20.21
	索道润滑系统
	
	
	

	
	
	20.22
	驱动装置制动器
	
	
	

	
	
	20.23
	不利载荷下停车
	
	
	

	
	
	20.24
	紧急制动减速度
	
	
	

	
	
	20.25
	摩擦式驱动装置打滑现象
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	20
	货运架空索道
	20.26
	制动块有无介质
	AQ2057-2016

《金属非金属矿山在用货运架空索道安全检验规范》
	
	现场

	
	
	20.27
	过电流保护装置
	
	
	

	
	
	20.28
	过速保护装置
	
	
	

	
	
	20.29
	连锁保护装置
	
	
	

	
	
	20.30
	拉紧装置
	
	
	

	
	
	20.31
	拉紧力超限保护装置
	
	
	

	
	
	20.32
	站房之间专用电话
	
	
	

	
	
	20.33
	站房之间联络信号
	
	
	

	
	
	20.34
	站房之间无线通信
	
	
	

	
	
	20.35
	风口处设置风速仪
	
	
	

	
	
	20.36
	站房防雷设施
	
	
	

	
	
	20.37
	接地装置
	
	
	

	
	
	20.38
	接地连接点数量
	
	
	

	
	
	20.39
	线路支架接地电阻
	
	
	

	
	
	20.40
	防止雷电波措施
	
	
	

	
	
	20.41
	钢丝绳选用
	
	
	

	
	
	20.42
	抗拉强度符合要求
	
	
	

	21
	监测监控系统（包括传感器）
	21.1
	系统及其组成设备
	AQ/T2053-2016《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》

AQ2031-2011

《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》


	
	现场

	
	
	21.2
	中心站设备性能
	
	
	

	
	
	21.3
	中心站及入井口处防雷和接地措施
	
	
	

	
	
	21.4
	备用电源
	
	
	

	
	
	21.5
	工频耐压
	
	
	

	
	
	21.6
	爆炸危险环境所用的电气设备
	
	
	

	
	
	21.7
	软件性能
	
	
	

	
	
	21.8
	监测子系统种类
	
	
	

	
	
	21.9
	矿用产品安全标志
	
	
	

	
	
	21.10
	有毒有害气体监测功能
	
	
	

	
	
	21.11
	通风监测系统监测功能
	
	
	

	
	
	21.12
	地压监测系统功能
	
	
	

	
	
	21.13
	气体、通风、地压监测系统硬件功能
	
	
	

	
	
	21.14
	气体、通风、地压监测系统软件功能
	
	
	

	
	
	21.15
	视频监控系统功能
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	21
	监测监控系统（包括传感器）
	21.16
	气体、通风、地压监测系统模拟量输入传输处理误差
	AQ/T2053-2016《金属非金属地下矿山监测监控系统通用技术要求》

AQ2031-2011

《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》


	
	现场

	
	
	21.17
	气体、通风、地压监测系统模拟量输出传输处理误差
	
	
	

	
	
	21.18
	最大巡检周期
	
	
	

	
	
	21.19
	画面响应时间
	
	
	

	
	
	21.20
	存储时间
	
	
	

	
	
	21.21
	系统故障丢失信息时间长度
	
	
	

	
	
	21.22
	传输距离
	
	
	

	
	
	21.23
	视频监控系统摄像机指标
	
	
	

	
	
	21.24
	视频监控系统显示设备指标
	
	
	

	
	
	21.25
	视频监控系统存储时间
	
	
	

	
	
	21.26
	视频监控系统传输距离
	
	
	

	
	
	21.27
	备用电源连续供电时间
	
	
	

	
	
	21.28
	工作稳定性
	
	
	

	
	
	21.29
	主机安装要求
	
	
	

	
	
	21.30
	分站安装要求
	
	
	

	
	
	21.31
	传感器安装种类
	
	
	

	
	
	21.32
	传感器安装位置
	
	
	

	
	
	21.33
	一氧化碳报警浓度设置
	
	
	

	
	
	21.34
	二氧化氮报警浓度设置
	
	
	

	
	
	21.35
	高含硫矿床地下矿山传感器种类
	
	
	

	
	
	21.36
	高含硫矿床地下矿山传感器位置
	
	
	

	
	
	21.37
	维护与管理
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	22
	通风系统
	22.1
	矿井风量
	 AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测》
AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》
	
	现场

	
	
	22.2
	矿井通风阻力
	
	
	

	
	
	22.3
	通风机风量
	
	
	

	
	
	22.4
	通风机风压
	
	
	

	
	
	22.5
	通风机电机实耗功率
	
	
	

	23
	接地装置
	23.1
	接地极
	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》

DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》
	
	现场

	
	
	23.2
	接地电阻
	
	
	

	24
	矿用提升容器重要承载件
	24.1
	表面状态
	NB/T11517-2024《矿用提升容器重要承载件无损检测方法与判定规则》
	
	现场

	
	
	24.2
	超声波探伤：裂纹、密集性缺陷、单个缺陷、直径缺陷 
	
	
	

	
	
	24.3
	磁粉探伤：裂纹、白点、缩孔、堆积物、圆柱缺陷、线性缺陷
	
	
	

	25
	矿用人车连接装置
	25.1
	表面状态
	NB/T11517-2024《矿用提升容器重要承载件无损检测方法与判定规则》
	
	现场

	
	
	25.2
	超声波探伤：裂纹、密集性缺陷、单个缺陷、直径缺陷 
	
	
	

	
	
	25.3
	磁粉探伤：裂纹、白点、缩孔、堆积物、圆柱缺陷、线性缺陷
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	26
	天轮轴、导向轮轴
	26.1
	表面状态
	NB/T11517-2024《矿用提升容器重要承载件无损检测方法与判定规则》
	
	现场

	
	
	26.2
	超声波探伤：裂纹、密集性缺陷、单个缺陷、直径缺陷 
	
	
	

	
	
	26.3
	磁粉探伤：裂纹、白点、缩孔、堆积物、圆柱缺陷、线性缺陷
	
	
	

	27
	通风机

叶片
	27.1
	表面状态
	GB/T6519-2024《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》《GB/T15822.1-2024《无损检测 磁粉检测第一部分：总则》

JB/T9218-2015《无损检测 渗透检测》
	
	现场

	
	
	27.2
	超声波探伤
	
	
	

	
	
	27.3
	磁粉探伤
	
	
	

	
	
	27.4
	渗透探伤
	
	
	

	28
	无损探伤
	28.1
	超声波检测
	GB/T6402-2024《钢锻件超声检测方法》NB/T 11517-2024《矿用提升容器重要承载件无损检测方法与判定规则》GB/T15822.1-2024《无损检测 磁粉检测第一部分：总则》

JB/T9218-2015《无损检测 渗透检测》
	
	现场

	
	
	28.2
	磁粉检测
	
	
	

	
	
	28.3
	渗透检测
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	29
	矿用辅助绞车
	29.1
	照明装置
	GB20180-2023《矿用辅助绞车 安全要求》
	
	现场

	
	
	29.2
	操作位置要求
	
	
	

	
	
	29.3
	运转情况
	
	
	

	
	
	29.4
	密封性能
	
	
	

	
	
	29.5
	工作场所噪声
	
	
	

	
	
	29.6
	主轴和卷筒缺陷
	
	
	

	
	
	29.7
	挡绳板边缘高度
	
	
	

	
	
	29.8
	钢丝绳在滚筒上固定情况
	
	
	

	
	
	29.9
	总停开关
	
	
	

	
	
	29.10
	工作制动器及安全制动器
	
	
	

	
	
	29.11
	制动闸瓦与制动轮接触面积
	
	
	

	
	
	29.12
	闸瓦（带）与制动轮完好性及表面检测
	
	
	

	
	
	29.13
	闸瓦（带）表面距固定螺栓头或铆钉头端部距离
	
	
	

	
	
	29.14
	制动力矩
	
	
	

	
	
	29.15
	操纵机构
	
	
	

	
	
	29.16
	手动操纵机机手把上作用力
	
	
	

	
	
	29.17
	气动绞车的脚踏操作力
	
	
	

	
	
	29.18
	气动绞车手柄（脚踏板）移动行程
	
	
	

	
	
	29.19
	防护装置
	
	
	

	
	
	29.20
	深度指示器
	
	
	

	
	
	29.21
	安全保护装置
	
	
	

	30
	气动凿岩机
	30.1
	气动系统
	GB7957-2022《凿岩机械与气动工具安全要求》
	
	现场

	
	
	30.2
	安全要求
	
	
	

	
	
	30.3
	噪声
	
	
	

	
	
	30.4
	振动
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	31
	综合机械化采矿设备（轮胎式装载机）
	31.1
	制动系统
	GB/T25684.1-2021《土方机械 安全 第1部分：通用要求》

GB/T 35198-2017《土方机械 轮胎式装载机 试验方法》

GB/T 35199-2017《土方机械 轮胎式装载机 技术条件》
	
	现场

	
	
	31.2
	可紧急制动的辅助制动系统
	
	
	

	
	
	31.3
	制动性能
	
	
	

	
	
	31.4
	标志
	
	
	

	
	
	31.5
	安全阀检查
	
	
	

	
	
	31.6
	保护结构
	
	
	

	
	
	31.7
	护板和护罩
	
	
	

	
	
	31.8
	照明系统
	
	
	

	
	
	31.9
	报警系统
	
	
	

	
	
	31.10
	气、液压系统
	
	
	

	
	
	31.11
	电气系统
	
	
	

	
	
	31.12
	发动机
	
	
	

	
	
	31.13
	通道装置
	
	
	

	
	
	31.14
	司机室
	
	
	

	
	
	31.15
	操作手柄与相邻部件最小净宽距
	
	
	

	
	
	31.16
	脚踏板前方和相邻部件最小净宽距
	
	
	

	
	
	31.17
	脚踏板两侧和相邻部件最小净宽距
	
	
	

	
	
	31.18
	司机手控范围其它部件相对距离
	
	
	

	
	
	31.19
	噪声
	
	
	

	
	
	31.20
	司机室与最靠近司机室的操纵装置之间的间隙
	
	
	

	
	
	31.21
	司机座椅标定点R1与司机室顶

篷横截面之间的距离
	
	
	

	
	
	31.22
	司机室容纳腿部的空间宽度
	
	
	

	
	
	31.23
	前臂/手不超出司机室上侧面范围的间隙
	
	
	

	
	
	31.24
	液压缸大臂沉降量
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	32
	矿用

炮孔钻机
	32.1
	制动性能
	GB21009-2020《矿用炮孔钻机安全要求》
	
	现场

	
	
	32.2
	最大坡道上制动性能
	
	
	

	
	
	32.3
	辅助制动
	
	
	

	
	
	32.4
	钻架起落机构
	
	
	

	
	
	32.5
	钻机稳定性
	
	
	

	
	
	32.6
	消防设施
	
	
	

	
	
	32.7
	照明设施
	
	
	

	
	
	32.8
	联锁
	
	
	

	
	
	32.9
	停机 
	
	
	

	
	
	32.10
	保护
	
	
	

	
	
	32.11
	控制装置
	
	
	

	
	
	32.12
	急停装置
	
	
	

	
	
	32.13
	液压系统
	
	
	

	
	
	32.14
	气动装置
	
	
	

	
	
	32.15
	电气设备
	
	
	

	
	
	32.16
	警告装置
	
	
	

	
	
	32.17
	司机位置噪声
	
	
	

	
	
	32.18
	司机室内温度
	
	
	

	
	
	32.19
	司机座垫处振动
	
	
	

	
	
	32.20
	司机室和机械间的粉尘浓度
	
	
	

	
	
	32.21
	废气
	
	
	

	
	
	32.22
	链轮与链条
	
	
	

	
	
	32.23
	工作平台入口
	
	
	

	
	
	32.24
	安全防护
	
	
	

	33
	罐笼
	33.1
	罐笼净高
	GB16542-2010《罐笼安全技术要求》
	
	现场

	
	
	33.2
	顶盖门和人孔盖板
	
	
	

	
	
	33.3
	扶手高度
	
	
	

	
	
	33.4
	罐帘上缘距底板高
	
	
	

	
	
	33.5
	罐帘下缘距底板间距
	
	
	

	
	
	33.6
	横竖杆间距
	
	
	

	
	
	33.7
	导向装置与罐道间隙
	
	
	

	
	
	33.8
	防坠器要求
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	34
	带式

输送机
	34.1
	安全保护装置
	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》

GB14784-2013《带式输送机安全规范》GB/T10595-2017《带式输送机》


	
	现场

	
	
	34.2
	最大坡度
	
	
	

	
	
	34.3
	人行道
	
	
	

	
	
	34.4
	输送带最小速度
	
	
	

	
	
	34.5
	钢绳芯带式输送机卷筒直径
	
	
	

	
	
	34.6
	输送机最高点与顶板距离
	
	
	

	
	
	34.7
	操作人员耳边噪声
	
	
	

	
	
	34.8
	急停拉绳开关
	
	
	

	
	
	34.9
	防护装置
	
	
	

	
	
	34.10
	卸料车止挡装置
	
	
	

	
	
	34.11
	运行检查
	
	
	

	
	
	34.12
	对中运行
	
	
	

	
	
	34.13
	拉紧装置
	
	
	

	
	
	34.14
	带速
	
	
	

	
	
	34.15
	清扫器
	
	
	

	35
	综合机械化采矿设备（液压挖掘机）
	35.1
	爬坡能力
	GB/T9139-2018 《土方机械液压挖掘机 技术条件》压挖掘机 技术投机条件》


	
	现场

	
	
	35.2
	安全标签
	
	
	

	
	
	35.3
	司机室前窗
	
	
	

	
	
	35.4
	电气过载保护
	
	
	

	
	
	35.5
	柴油机排气
	
	
	

	
	
	35.6
	司机位置处噪声
	
	
	

	
	
	35.7
	司机座椅减振能力
	
	
	

	
	
	35.8
	密封性
	
	
	

	36
	局部通风机
	36.1
	外观质量
	JB/T9100-2014《矿井局部通风机技术条件》
	
	现场

	
	
	36.2
	机械运转试验
	
	
	

	
	
	36.3
	电动机绕组冷态绝缘电阻
	
	
	

	
	
	36.4
	电动机最大输出功率
	
	
	

	
	
	36.5
	叶轮叶片与机壳（或保护圈）之间径向间隙
	
	
	

	
	
	36.6
	全压或静压
	
	
	

	
	
	36.7
	流量
	
	
	

	
	
	36.8
	最高全压效率或静压效率
	
	
	

	
	
	36.9
	工作场所噪声
	
	
	

	
	
	36.10
	振动速度有效值
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	37
	地下铲运机
	37.1
	安全标志
	GB25518-2010《地下铲运机安全要求》

JB/T5500-2015 《地下铲运机》

JB/T8518-2010 《地下铲运要求》
	
	现场

	
	
	37.2
	制动性能
	
	
	

	
	
	37.3
	接地保护及绝缘电阻
	
	
	

	
	
	37.4
	柴油机废气排放
	
	
	

	
	
	37.5
	灭火装置
	
	
	

	
	
	37.6
	司机操作位置的噪声
	
	
	

	
	
	37.7
	爬坡能力
	
	
	

	
	
	37.8
	动臂油缸沉降量
	
	
	

	
	
	37.9
	操纵装置操纵力
	
	
	

	
	
	37.10
	动臂及前、后车架绞接情况
	
	
	

	
	
	37.11
	操纵性
	
	
	

	
	
	37.12
	电缆同步卷放，终端保护
	
	
	

	
	
	37.13
	倾翻情况
	
	
	

	
	
	37.14
	油路系统密封性
	
	
	

	
	
	37.15
	使用信息
	
	
	

	38
	矿用平巷人车
	38.1
	人车结构和外形尺寸
	MT/T389-2007《煤矿用平巷人车技术条件》
	
	现场

	
	
	38.2
	转向器的转向角度
	
	
	

	
	
	38.3
	轮轨间隙
	
	
	

	
	
	38.4
	涂漆质量
	
	
	

	
	
	38.5
	车厢偏摆
	
	
	

	39
	电机车
	39.1
	单机制动距离
	NB/T 10049-2018《煤矿在用电机车检测检验规范》GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》
	
	现场

	
	
	39.2
	额定负载制动距离
	
	
	

	
	
	39.3
	最大牵引力
	
	
	

	
	
	39.4
	运行试验
	
	
	

	
	
	39.5
	电阻制动特性
	
	
	

	
	
	39.6
	警号装置
	
	
	

	
	
	39.7
	过载保护
	
	
	

	
	
	39.8
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	39.9
	照明装置
	
	
	

	
	
	39.10
	撒沙装置
	
	
	

	
	
	39.11
	安全保护
	
	
	

	
	
	39.12
	仪表标志灯
	
	
	

	
	
	39.13
	司机室噪声
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	40
	潜水泵
	40.1
	机房温度
	GB/T12785-2014《潜水电泵试验方法》

AQ2029-2010 《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》
	
	现场

	
	
	40.2
	照明设施
	
	
	

	
	
	40.3
	值班位置噪声
	
	
	

	
	
	40.4
	电控设备接地电阻 
	
	
	

	
	
	40.5
	排水泵起动时间
	
	
	

	
	
	40.6
	振动
	
	
	

	
	
	40.7
	排水泵噪声
	
	
	

	
	
	40.8
	转速
	
	
	

	
	
	40.9
	电动机输入电流
	
	
	

	
	
	40.10
	排水泵的排水能力
	
	
	

	
	
	40.11
	排水管路排水能力
	
	
	

	
	
	40.12
	排水泵扬程
	
	
	

	
	
	40.13
	运行工况点效率
	
	
	

	
	
	40.14
	吨水百米电耗
	
	
	

	
	
	40.15
	排水泵性能曲线
	
	
	

	
	
	40.16
	运行状况
	
	
	

	41
	钢丝绳在线无损检测
	41.1
	断丝
	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》
	
	现场

	
	
	41.2
	直径减少量
	
	
	

	42
	起重机

钢丝绳

（在用）
	42.1
	无损检测
	GB/T5972-2023《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废标准》
	
	金属线材试验室

	
	
	42.2
	可见断丝检验及损伤分类
	
	
	

	
	
	42.3
	直径的减小
	
	
	

	
	
	42.4
	断股
	
	
	

	
	
	42.5
	腐蚀
	
	
	

	
	
	42.6
	损伤和畸形
	
	
	

	43
	密封

钢丝绳

（使用前）
	43.1
	钢丝绳质量证明资料
	YB/T5295-2010《密封钢丝绳》
	
	金属线材试验室

	
	
	43.2
	外观及不松散性检查
	
	
	

	
	
	43.3
	钢丝表面状态
	
	
	

	
	
	43.4
	绳直径
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	44
	密封

钢丝绳

（使用前）
	44.5
	钢丝直径
	YB/T5295-2010《密封钢丝绳》
	
	

	
	
	44.6
	钢丝反复弯曲
	
	
	

	
	
	44.7
	钢丝扭转
	
	
	

	
	
	44.8
	钢丝破断拉力总和
	
	
	

	45
	扁钢丝绳
（使用前）
	45.1
	钢丝破断拉力总和
	GB/T20119-2006《平衡用扁钢丝绳》
	
	金属线材试验室

	
	
	45.2
	子、纬绳编制质量
	
	
	

	
	
	45.3
	钢丝反复弯曲
	
	
	

	
	
	45.4
	钢丝扭转
	
	
	

	46
	井架
	46.1
	工程质量证件

证  件
	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》
	
	现场

	
	
	46.2
	定期检查记录
	
	
	

	
	
	46.3
	外观检查 
	
	
	

	
	
	46.4
	安全设施
	
	
	

	
	
	46.5
	井架高度
	
	
	

	
	
	46.6
	钢丝绳偏角
	
	
	

	47
	矿用架空乘人装置
	47.1
	运行时轮系各部的干扰现象、绳轮转动
	AQ1038-2007 《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》
	
	现场

	
	
	47.2
	运行时操纵台控制指示按钮
	
	
	

	
	
	47.3
	运行时的制动效果
	
	
	

	
	
	47.4
	负载运行时各部运行异常现象
	
	
	

	
	
	47.5
	运行时，操纵室司机头部位置噪声
	
	
	

	
	
	47.6
	驱动装置运行时，减速箱内油温温升、各主要部件壳体最高温度
	
	
	

	
	
	47.7
	钢丝绳的导向装置
	
	
	

	
	
	47.8
	制动装置类型
	
	
	

	
	
	47.9
	制动器最大制动力
	
	
	

	
	
	47.10
	工作制动器的平均减速度
	
	
	

	
	
	47.11
	影响制动闸瓦使用性能的缺陷
	
	
	

	
	
	47.12
	制动闸瓦对制动盘的影响
	
	
	

	
	
	47.13
	托轮性能
	
	
	

	
	
	47.14
	抱索器钳口两端及端部
	
	
	

	
	
	47.15
	抱索器抗滑力
	
	
	

	
	
	47.16
	抱索器安全系数
	
	
	

	
	
	47.17
	吊椅安全系数
	
	
	

	
	
	47.18
	吊椅的运行状况
	
	
	

	
	
	47.19
	尾轮装置及张紧小车
	
	
	

	
	
	47.20
	尾轮最大预紧力
	
	
	

	
	
	47.21
	张紧装置限位保护
	
	
	

	
	
	47.22
	重锤落地保护
	
	
	

	
	
	47.23
	液压控制系统的启动及监测
	
	
	

	
	
	47.24
	液压控制系统过压及超温保护、各阀的联锁
	
	
	

	
	
	47.25
	液压站油温温升及最高油温
	
	
	

	
	
	47.26
	液压油箱油面最高及最低位置标记
	
	
	

	
	
	47.27
	液压站压力表精度及阻尼器的安装
	
	
	

	
	
	47.28
	工作制动器的安装
	
	
	

	
	
	47.29
	紧急停车装置的安装
	
	
	

	
	
	47.30
	紧急停车开关装置的灵敏程度
	
	
	

	
	
	47.31
	紧急停车的开关装置安装间距
	
	
	

	
	
	47.32
	巷道实际倾角
	
	
	

	
	
	47.33
	运行速度
	
	
	

	
	
	47.34
	乘坐间距
	
	
	

	
	
	47.35
	吊杆和牵引钢丝绳之间的连接
	
	
	

	
	
	47.36
	越位保护装置
	
	
	

	
	
	47.37
	总停开关
	
	
	

	
	
	47.38
	动力供给中断及动力故障或液压系统压力下降时的保护措施
	
	
	

	
	
	47.39
	紧急停车装置
	
	
	

	
	
	47.40
	过流、过压、欠压保护装置
	
	
	

	
	
	47.41
	声、光信号装置
	
	
	

	
	
	47.42
	上坡点掉绳保护装置
	
	
	

	
	
	47.43
	设有捕绳器装置
	
	
	

	
	
	47.44
	固定吊椅防过摆装置
	
	
	


附件三

安全评价机构信息公开表
	机构名称
	湖南华中宏泰检测评价有限公司

	统一社会信用代码/注册号
	91430100MA4L3XCR7U

	办公地址
	湖南省长沙市岳麓区长沙高新开发区谷苑路186号湖大科技园工程孵化中心大楼西区5楼501室
	邮政编码
	

	机构信息公开网址
	http://www.hte-test.com/
	法定代表人
	肖安全

	联系人
	陈宇婷
	联系电话
	15918534220

	专职技术负责人
	邱琼彦
	过程控制负责人
	陶波

	资质证书编号
	APJ-（湘）-014
	发证日期
	2020年5月15日

	资质证书批准部门
	湖南省应急管理厅
	有效日期
	2030年4月10日

	业务范围

	金属、非金属矿及其他矿采选业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业

	本机构的安全评价师

	姓 名
	专 业
	证书号码
	姓 名
	专 业
	证书号码

	邱琼彦
	化工工艺、安全工程
	1200000000100294
	田志平
	安全工程
	1500000000200235

	顼志芬
	矿业机械、电气
	0800000000104087
	陈夏芳
	安全技术管理
	1600000000301587

	程新明
	电气技术、机电一体化
	0800000000101152
	陶波
	数学
	0800000000303990

	赵莉琴
	安全工程
	0800000000103994
	李新建
	安全工程、化工机械
	0800000000301766

	刘胜
	电气工程及其自动化
	1100000000100448
	张朝斌
	精细化工、化工机械
	0800000000306092

	肖南
	企业管理
	0800000000103606
	李斌
	矿山通风与安全
	1500000000301599

	穆森虎
	冶金机械
	0800000000208244
	周双
	电气工程及其自动化
	1600000000300822

	马光军
	化学工程与工艺
	1100000000200784
	欧坚强
	安全工程
	07334343307431183

	吴显健
	化学
	0800000000205276
	刘军
	化学工程与工艺
	201810033430000502

	余晋禧
	矿业工程
	1100000000201558
	江阳
	安全工程
	20231004643000000072

	严跃军
	化学工程
	0800000000205394
	陈宇婷
	安全工程
	201911046430000213

	马志勇
	安全工程、水工结构
	1500000000200280
	盛强
	高分子材料
	20221004643000000133

	李志华
	地质工程
	1600000000201080
	江曼
	安全工程
	03320251043000000714

	姚金华
	 机械制造工艺及设备
	 0800000000204051
	赵海翔
	金属非金属矿
	03320241043000000476

	王俊岭
	 环境科学
	1200000000200357
	刘智永
	工业催化
	201810033440000079


附件四

安全评价机构信息公开表
	机构名称
	湖南化工设计院有限公司

	统一社会信用代码/注册号
	914300004448769948

	办公地址
	长沙市雨花区劳动西路471号1801、1901、2001、2101层
	邮政编码
	410007

	机构信息公开网址
	www.chcd.cn
	法定代表人
	林智勇

	联系人
	姜志华
	联系电话
	13973121650

	专职技术负责人
	杨方文
	过程控制负责人
	李永

	资质证书编号
	APJ-(湘)-015
	发证日期
	2025年5月28日

	资质证书批准部门
	湖南省应急管理厅
	有效日期
	2030年5月28日

	业务范围

	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业

	本机构的安全评价师

	姓 名
	专 业
	证书号码
	姓 名
	专 业
	证书号码

	杨方文
	化工与工艺
	安全评价师一级0800000000102663
	孔  雄
	化工安全
	注册安全工程师0039040

	李岳华
	化工与工艺
	安全评价师一级0800000000102660
	李  永
	危险物品安全（危险化学品）
	注册安全工程师0131994

	李  永
	化工与工艺
	安全评价师一级1700000000100195
	戚明睿
	化工安全
	注册安全工程师20201104643000004807

	汤  昆
	地质
	安全评价师一级0800000000101703
	唐福杰
	 建筑施工安全
	注册安全工程师20221004643000000032

	刘  卿
	安全工程
	安全评价师一级1500000000100153
	彭晓峰
	化工安全
	注册安全工程师201810033430000495

	方卫民
	电气
	安全评价师二级0800000000203812
	陈  敏
	化工安全
	注册安全工程师20221004643000000219

	李显忠
	安全技术及工程
	安全评价师二级1700000000200635
	李秀江
	化工安全
	注册安全工程师20221004643000000260

	李应东
	防腐
	安全评价师二级1500000000200690
	曾巧红
	化工安全
	注册安全工程师20221004643000000104

	严玉和
	化工机械
	安全评价师二级1600000000200485
	谢樊成
	化工安全
	注册安全工程师20231004643000000259

	李  谨
	自控
	安全评价师二级0800000000206535
	贺广军
	化工安全
	注册安全工程师201911046430000580

	杨  智
	化工机械
	安全评价师二级1200000000200796
	范晓新
	化工安全
	注册安全工程师0021754

	王  威
	安全工程
	安全评价师二级1200000000200667
	王  威
	化工安全
	注册安全工程师09331343309131725

	王清良
	电气
	安全评价师二级1600000000200964
	曹晓李
	化工安全
	注册安全工程师03320241043000000126

	
	
	
	赵志萍
	化工安全
	注册安全工程师03320241043000000395

	
	
	
	罗月萍
	化工安全
	注册安全工程师03320241043000000377


附件五

安全评价机构信息公开表
	机构名称
	湖南铭生安全科技有限责任公司

	统一社会信用代码/注册号
	914300007853626920

	办公地址
	长沙市岳麓区麓山南路343号
	邮政编码
	410000

	机构信息公开网址
	http://www.cimr.com.cn/ywzx_5766/hnmsgs/jj_5811/
	法定代表人
	廖文景

	联系人
	梁超君
	联系电话
	13973157180

	专职技术负责人
	郭朝阳
	过程控制负责人
	刘春

	资质证书编号
	APJ-（湘）-012
	发证日期
	2020年4月28日

	资质证书批准部门
	湖南省应急管理厅
	有效日期
	2030年5月11日

	业务范围

	金属、非金属矿及其他矿采选业

	本机构的安全评价师

	姓 名
	专 业
	证书号码
	姓 名
	专 业
	证书号码

	郭朝阳
	地质/土木（岩土）工程
	1100000000100452
	廖文景
	安全工程/采矿工程
	1100000000300964

	林富生
	矿业机械
	0800000000100943
	李 冀
	安全工程
	1500000000301427

	宋胜伟
	机械制造
	0800000000103718
	徐 超
	采矿工程/地质
	1500000000300555

	王立平
	采矿工程
	1200000000100004
	刘 婷
	水工结构
	1600000000301437

	詹正发
	环境工程
	0800000000103401
	刘 春
	安全工程
	1600000000301277

	焦文宇
	采矿工程
	1100000000200666
	陈 琼
	机械工程/电气工程
	1600000000301411

	陈 星
	水工结构
	1600000000201168
	张海磊
	采矿工程
	1800000000301333

	戴 军
	安全工程/通风
	1600000000201073
	朱远乐
	水利水电工程
	2015033430332013439902000346

	蒋 瑛
	安全工程
	1600000000201118
	卿自强
	机械
	20201104643000004771

	费汉强
	安全工程
	1200000000200910
	吕 旭
	安全工程
	20221004643000000107

	邓俊平
	安全工程
	1600000000201147
	曾凡超
	安全工程
	03320241043000000430

	何环莎
	工程力学
	1800000000201068
	温智超
	安全工程
	03320251043000000063

	李重情
	安全工程
	1200000000200012
	
	
	


附件六

安全评价机构信息公开表
	机构名称
	湖南荣泰安全环保技术咨询有限公司

	统一社会信用代码/注册号
	914301110897469244

	办公地址
	长沙市天心区新姚南路222号御邦国际广场507
	邮政编码
	410000

	机构信息公开网址
	https://www.hunanrongtai.com/
	法定代表人
	谢镕

	联系人
	魏学杰
	联系电话
	13187061993

	专职技术负责人
	杜玉杰、于洋、谭爽
	过程控制负责人
	韩旭光、谢文成、马希政

	资质证书编号
	APJ-（湘）-019
	发证日期
	2020年11月9日

	资质证书批准部门
	湖南省应急管理厅
	有效日期
	2030年11月10日

	业务范围

	金属、非金属矿及其他矿采选业

石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业
金属冶炼

	本机构的安全评价师

	姓 名
	专 业
	证书号码
	姓 名
	专 业
	证书号码

	杜玉杰
	采矿
	一级

0800000000100686
	段建福
	电气
	二级

1100000000201537

	于洋
	化工工艺
	一级

0800000000101939
	马希政
	电气
	二级
1800000000200755

	谭爽
	安全
	一级

1600000000100094
	何绍奎
	化工工艺
	二级

0800000000205736

	朱铎
	地质
	一级

0800000000101845
	韩旭光
	安全、通风
	三级

1500000000302069

	袁永巧
	安全
	一级

1100000000100449
	肖乐意
	地质、化工工艺
	三级

1600000000300965

	贾俊良
	采矿
	一级

0800000000101437
	郑维强
	自动化
	三级

0800000000303371

	黄建人
	机械
	一级

0800000000104084
	吕清朗
	安全
	三级

1200000000300347

	陈清泉
	安全
	二级

1100000000201721
	谢文成
	机械
	三级

1700000000301599

	杨文举
	化工工艺
	二级

1800000000200180
	吉永虎
	化工机械
	三级

0800000000303339

	李金玉
	电气
	二级
1100000000201602
	张晶
	安全
	三级

1500000000300228

	刘志刚
	有色金属、化工工艺
	二级

1800000000200905
	朱崇进
	冶金
	201911046320001150

	庄丽君
	安全
	二级
1800000000200427
	林春谋
	安全
	03320241035000000443

	王芳
	化工工艺
	二级

1700000000200376
	张月梅
	化工
	2021100466400000263

	蒋旭
	安全
	二级

1200000000200645
	贾磊
	化工
	03320241062000001133

	肖明
	安全
	二级
1100000000200376
	唐先军
	化工机械
	03320241065000002200

	李玲虎
	水工结构
	二级
1600000000201385
	刘建勋
	化工
	03320241043000000503

	郝洪潮
	化工
	二级
0800000000206957
	刘志伟
	采矿
	2017033120332017120105002505

	武先保
	化工
	二级

1800000000200091
	
	
	


附件七

安全评价机构信息公开表
	机构名称
	湖南良泽安全科技有限公司

	统一社会信用代码/注册号
	91430103MA4QAK71XE

	办公地址
	长沙市天心区华宇时代广场三期3栋4单元6楼
	邮政编码
	410004

	机构信息公开网址
	http://www.hnlzaq.com/
	法定代表人
	肖丹

	联系人
	陈杰
	联系电话
	13787221468

	专职技术负责人
	周鸿
	过程控制负责人
	舒彩翔

	资质证书编号
	APJ-（湘）-020
	发证日期
	2020年11月20日

	资质证书批准部门
	湖南省应急管理厅
	有效日期
	2030年12月29日

	业务范围

	金属、非金属矿及其他矿采选业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业。

	本机构的安全评价师

	姓 名
	专 业
	证书号码
	姓 名
	专 业
	证书号码

	周鸿
	安全工程
	0800000000102972
	刘新荣
	机械
	0800000000103010

	王国栋
	电气
	1500000000200250
	庄英伟
	采矿工程
	0800000000104349

	刘子晓
	通风
	1500000000300324
	周波
	地质
	1600000000100106

	李元宝
	水工结构
	1700000000201164
	李媛媛
	化工工艺
	1600000000300076

	陈本利
	化工机械
	1200000000200706
	袁海鹏
	化工工艺
	1800000000301128

	周家永
	化工机械
	1600000000200843
	王允龙
	电气
	1100000000201887

	韩胜华
	安全工程
	0800000000104192
	潘斌
	电气
	0800000000204482

	邓军
	安全工程
	1100000000200654
	肖华
	自动化
	1200000000301003

	龚建军
	采矿工程
	1200000000100064
	李润之
	采矿工程
	1200000000200883

	龙跃聪
	采矿工程
	0800000000305466
	滕述发
	安全工程
	1800000000300154

	岑修
	安全工程
	1800000000301221
	李娜
	应用化学
	1500000000200905

	刘雪军
	安全工程
	1700000000301190
	曹志明
	其他安全
	201911046430000558

	郎秀权
	金属非金属矿山安全
	201911046430000003
	舒彩翔
	金属非金属矿山安全
	20211004643000000449

	方万生
	化工安全
	2017033340332015343029001000
	汪坤
	其他安全
	20221104634000000281

	沈良亮
	化工安全
	201911046330000531
	李东林
	其他安全
	20211004637000003445
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